Cosima

ZNANVA

Design by Cedric Davies

Cosima € una lama di luce che disegna
gli spazi con le sue linee minimali. Un
tubo luminoso in plexiglass opalino con i
due poli in ottone o in metallo verniciato.
Una lampada estremamente flessibile,
che stimola la creativita del progettista:
puod essere utilizzata singolarmente ma
consente anche di creare composizioni

personalizzate sulle pareti o di immagi-
nare scenografiche soluzioni sospese,
anche in ambienti di grandi dimensioni.

A blade of light that draws spaces with its
minimal lines. A luminous tube in opal
plexiglass (available in different lengths)
with the metal frame in brass or in
painted metal. Cosima is an extremely
flexible lamp that stimulates the
designer’s creativity. It can be used
individually but also allows you to create
custom compositions on the walls or to
imaginespectacular suspended solutions
even in large environments.

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

UTILIZZO | USE
TIPOLOGIA /| TYPOLOGY
MATERIALI/ MATERIALS

PESO / WEIGHT
SORGENTE LUMINOSA / LIGHT SOURCE
DIMENSIONI / DIVENSION

TIPO SORGENTE, SE COMPRESA / SOURCE TYPE, IF INCL.

FLUSSO LUMINOSO / LUMINOUS FLUX

RESA CROMATICA / CRI

TEMPERATURE DI COLORE / CCT

POTENZA /| POWER

TIPO DI EMISSIONE / LIGHT EMISSION TYPE
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / SUPPLY VOLTAGE
ALIMENTAZIONE DELLA SORGENTE / SOURCE FEED

ALIMENTATORE / TRANSFORMER/BALLAST/LED DRIVER
DIMMERAZIONE / DIMMING

SEGNALE DI CONTROLLO / DIMMING PROTOCOL
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATION

GRADO IP / IP PROTECTION

2140/1640/1890/1390/1140/1890/2140
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Interno / Indoor

Sospensione / Suspension

Ottone / Brass

Alluminio / Aluminium

PMMA / PMMA

4,5kg / 5kg / 6kg

Inclusa / Included

114cm / 139cm / 164cm / 189cm / 214cm
Led/Led

1700Im / 2100Lm / 2600Lm / 3050Lm / 3500Lm

CRI>94

3000K

21W/26W / 31W / 36W / 41W
Diffusa / Diffuse

230V

Alim. elettronico in tensione costante /
Constant voltage electr. power supply unit
Incluso / Included

A richiesta / On request

Dali / Dali
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Il processo di costante aggiornamento tecnico che ZAVA srl applica ai suoi prodotti & all'origine di possibili modifiche senza preavviso a questo documento. The process of constant technical updating that

ZAVA srl applies to its products is the reason of possible modifications without prior notice to this document.
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