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UTILIZZO /| USE Interno / Indoor
TIPOLOGIA /| TYPOLOGY Applique / Wall
Plafoniera / Ceiling
MATERIALI/ MATERIALS Ferro / Iron
Ottone / Brass
PMMA / PMMA
Un grande cerchio di luce, una forma FORNITURE / COLOURS RAL 9010 Bianco puro / Pure white

pura ed essenziale custodita dal
delicato abbraccio dei due anelli che ne
fanno da cornice. Il diffusore ad alta
efficienza valorizza la fonte luminosa a

RAL 9005 Nero intenso / Jet black
Ottone fiammato / Flamed
Ottone brunito scuro / Dark satined burnished

Led, alimentata direttamente con la Ottone brunito chiaro / Light satined burnished
tensione di rete senza [l'uso di Blu di laminazione / Iron blu
alimentatore/trasformatore. Adatta ad SORGENTE LUMINOSA / LIGHT SOURCE Inclusa / Included
ogni fipo dambiente, LOOLA & \rrpacco/LAMPHOLDER LED
disponibile come sospensione, plafone
a soffitto o applique a parete. FLUSSO LUMINOSO / LUMINOUS FLUX 4000Lm
) ) RESA CROMATICA / CRI >90
A large circle of light, a pure and
minimal shape guarded by the delicate TEMPERATURE DI COLORE / CCT 3000K
embrace of the two rings that encircle it. ASSORBIMENTO MAX / MAXIMUM CONSUMPTION 31W
The diffuser enhances the high- TIPO DI EMISSIONE / LIGHT EMISSION TYPE Diffusa / Diffuse
efficiency LED light source, fed directly TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / SUPPLY VOLTAGE 230V
by mains voltage without the use of @ 5| \MENTAZIONE DELLA SORGENTE / SOURCE FEED Tensione di rete / Mains voltage
power supply unit/transformer. Suitable ]
for any type of environment, LOOLA is DIMMERAZIONE / DIMMING Si/Yes
available as a pendant, ceiling flush CERTIFICAZIONI / CERTIFICATION e
light, or wall sconce. GRADO IP / IP PROTECTION P20

Il processo di costante aggiornamento tecnico che ZAVA srl applica ai suoi prodotti & all'origine di possibili modifiche senza preavviso a questo documento. The process of constant technical updating that
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